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Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

[Instytut Fizyki ul.Pasteura 7 - remont i adaptacja pomieszczen
1]45315700-5 [ Montaz rozdzielnic 1 2
2|45311100-1 | Uktadanie przewoddw i osprzetu 3 29
3/45311200-2 |Montaz opraw oswietleniowych 30 32
4/45310000-3 | Pomiary 33 139

Norma STD Wersja 4.13
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.| Nazwa

‘Jm‘ liosé ‘ I inw. ] 1 wyk. ['Grupa | Do- | Cena | Ra- |

| sto-

Ra-
bat
za-

1. element trojkatny

2.|pol o

3. pokrywa 2x40

4. piasek do betonow

5 oement portlandzki CEM 1~
to wapienne (wapno gaszone) _
7 rozd2|eln|ca kpl

| 8. oprawy Swietldwkowe Classic 4x18W
| 9. oprawy $wietlowkowe 2x36W Classic -
10, oprawy zarowe nad umywalke

[11. zaplonniki
12. $wietlowki

13, 2arowki

ﬂaczmki ms!alacym o

iﬁ_\gmazda 2-biegunowe

szt
i szt | 20400L;

5 taczniki instalacyine schodowe |

1A gnlazda podwojne RJ 45

szt Jr 47.9400

18 |gniazda podtynkowe 2-biegunowe

19./gniazda podtynkowe 2-biegunowe potroj-
|ne DATA )
‘puszkl rzoiacyjne podtynkowe PK60 pOJe-

| dyncze -

2. ‘puszk| izolacyjne podlynkowe PK 60| po-
troine

22.|puszki izolacyine p tynkowe PO 80

23.|pierscienie odgatezne

| 24. rury winidurowe RVS 22
|.25. rury PCV 50

26.|zlaczki
| 27. | kanat mstalacylny_DLP 50x150

| 28.|kanat instalacyjny DLP 105x50
29.'szafa dystrybucyjna 6U wyposazona

30. przewody kabelkowe YDY 3x2,5

31.|przewody kabelkowe YDY3x1,5

32. przewody YLY Sx16

33, przewody UTP

34 |spoiwo cynowo-otowiowe LC- 60z topni-
kiem TLR 157

|35. facznik

| 36. wosk pszczeli
37. nici Iniane

| 38. | kotki rozporowe

39./ materialy pomocnicze

Slownie:
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12920 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. ‘L Podstawa J‘ Opis i wyliczenia I jm. | Poszcz | Razem
[ [ | | RAZEM | 2.000
37 KNNR 5 TBadania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) lszt. |
03005 | ( | '
| L o sz | 1.000|
| [ _ ] [ RAZEM | 1.000
33/KNNR § [Badania i pomiary instalacji skutecznoéci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt. | |
d,4‘13044’6 I | | |
169 - - szt. | 69.000|
| | - | RAZEM | 69.000
39/kalulacja |Pomiar punktu logicznego ‘szt. | |
d.4iwlasna | ‘ |
114 - szt | 14000]
[ | [ RAZEM | 14.000

Norma STD Wersja 4.13
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

fj.m.J Poszcz | Razem
| RAZEM | 250.000

‘Rury winidurowe o ér.do 50 m
niz beton PCV 50
30

30

|
Gniazda instalacyjne wlyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przy- |szt. "
[krgcane 0 obcigzalnoscido 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - gniazda podwoj-
ne RJ 45 w listwach f

14 szt | 14.000
|

RAZEM [ 14.000
KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2ytdo 7.5 mm2 uktadane w listwach i kana-
d

m T
2|0212-01 fach elektroinstalacyjnych UTP

130 m } 130.000
B RAZEM 130.000
27|KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na faczéwkach i wiaczenie kabli stacyjnych o pojemnosci 4x2 |koric.ka
4.2/0203-04 J

|
Ibl. ‘ !
147222 56.000)

koric.ka
bl

28/KNNR 5 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w scianach lub stropach z “otw. |
2/1209-06 |oegly |
18

| |
[otw. 18.000/
RAZEM 18.000
29/ kalkulacja {Demontaz istniejace; instalacii elektrycznej 48rg kpl. | |
e

RAZEM ] 56.000

2|wlasna | |
'kpl. 1.000/
1.000
e e ————— e
Oprawy oswietleniowe w sufitach pod szanych - $wietléwkowa do 4x18WW Classic 1,Epl. f |
pl. 37.000|
| RAZEM 37.000
Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietlowkowa do 2x36 W Classic ‘kpl. | |
10 ‘ kpl. 10.000 (
RAZEM 10.000
32/KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa nad umywalke [kpl. [
43/0502-01 | ( |
4 kpl. 4.000
- RAZEM 4.000
| 4/Pomia prawdzenE Tpomiar T oo e
:(:‘NNR 15 (Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia { pomiar | /
4/1301-0 | | |
15 | pomiar f 15.000,
| | ) RAZEM 15.000
34/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia |pomiar |
d4/1301-62 ( | |
3 | pomiar 3.000,
(B | ! I | RAZEM 3.000
KNNR 5 ‘Sprawdzenie Samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb. |
daltaos01 | | | |
1 prob. | 1.000
| | RAZEM 1.000
E KNNR 5 |Sprawdzenie Samoczynnego wylgcz zasilania (nastgpna proba) (préb. J |
1305-02 | I
2 préb._ | 2.000|

- Noma STD Wersja 4.13





[image: image7.png]fe920pi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia } jm. Poszcz ! Razem
Instytut Fizyki ul.Pasteura 7 - remont i adaptacja pomieszczen I
1 Montaz rozdzielnic - - o I
1|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy kompletnej [szt | |
d.1/0405-02
1 szt. i 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych szafa 6U kpl kpl. [
d1/0110-01 |
1 kpl. | 1.000
| RAZEM 1.000
2 Ukladanie przewodéw i osprzetu R B ~ o
3|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej  |szt.
d.2/0301-11 lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
| 166 szt. | 166.000
| | RAZEM 166.000
4/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d2/0302-01 \
27 szt. 27.000
| RAZEM 27.000
5/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe potréjne o ér.do 60 mm szt. ]
d.2/0302-03
14 szt | 14,000
| RAZEM 14.000
6|KNNR § Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt. ‘
d.2/0302-06 |
125 szt. | 125.000
[ | RAZEM 125.000
7 KNNR § [taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2/0306-02 | ‘
| ’ 16 szt. 16.000
| | | RAZEM 16.000
8/KNNR 5 [taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. |
d.2/0306-03 |
| |2 szt. | 2.000
[ [ | RAZEM 2.000
9|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe prze-|szt. |
d.2/0308-02 lotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 |
| 9 szt. | 9.000
| RAZEM 9.000
10/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe prze-|szt. |
d.2/0308-03 lotowe o obcigzalinosci do 10 A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2 + potrojne z bloka- |
da DATA |
14 szt. | 14.000
I RAZEM 14.000
11/KNNR 5 'Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m |
d.2/1207-05 | |
140 m | 40.000
| RAZEM 40.000
12/KNNR § !Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01 | |
|40 m 40.000
! | RAZEM 40.000
13|KNNR § | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym |m |
d.2/0101-05 niz beton |
| 140 m | 40.000
| | | RAZEM 40.000
14/KNNR 5 [Kanat instalacyjny z PCW o szerokoéci podstawy do 130 mm - podioze inne niz beto- |m !
d.2/0111-04 \nowe kanal DLP 50x150
70 m ! 70.000
| RAZEM 70.000
15/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 130 mm - podfoze inne niz beto- |m \
d.2/0111-04 nowe DLP 50x105 |
145 m | 45.000
| | RAZEM 45.000
16|KNNR & Ghniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przy- |szt.
d.2/0308-04 krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - gniazda moco- |
wane w listwach
| 47 szt. 47.000
| | RAZEM 47.000
17}KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 ukiadane w listwach i kana- |m
d.2/0212-01 fach elektroinstalacyjnych YDY 3x2,5 |
350 m | 350.000
| RAZEM 350.000
18 KNNR & Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju Zyt do 7.5 mm2 ukiadane w listwach i kana- |m ]
d.2/0212-01 tach elektroinstalacyjnych YDY 3x1,5 !
250 m | 250.000|

Norma STD Wersja 4.13
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Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamoéwien
Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej
Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Roboty w zakresie instalaciji elektrycznych

Remont i adaptacja pomieszczen
Instyt Fizyki Warszawa ul. Pasteura 7
Instatut Fizyki

elektryczna

inz. B. Dryk
czerwiec 2006

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD






[image: image9.png]13.Spis rysunkow

Rysunek nr 1 rozdzielnica pietrowa

Rysunek nr 2 Rozmieszezenie opraw o$wietleniowych,
Rozmieszczenie gniazd ogdlnego przeznaczenia,
Rozmieszczenie gniazd komputerowych,

Trasy gtownych ciggow instalacyjnych.

Tabela 5 przedmiar robét

Lp | Opis Przedmiar | uwagi
1 2 3 4
1. | Listwa kablowa dwukomorowa DLP 70m
50x150
2. | Szerokos$¢ pokrywy 70m
1x85; 1x40
3. | Element trojkatny 8szt
.4 | ZaSlepki 18szt
5. | Listwa kablowa dwukomorowa DLP 45m
50x105
6. | Pokrywa 2x40 45m
7. | Montaz gniazd w listwach DLP 47szt
Ogolnego przeznaczenia
8. | Gniazda z blokada (komputerowe) potrdjne 14
9. | Gniazda pod tynkiem w cegle 9
10. | Uktadanie przewodow 350m
w listwach 2,5mm?2 |
11. | Ukladanie przewodow 250m
w listwach 1,5mm?2
12. | Uktadanie przewodéw pod tynkiem 40m
W rurkach
13. | Ukladanie rurek pod tynkiem tynku (w cegle 40m
14. | Kucie otworéw 50X105 11szt ]
15. | Montaz rozdzielnicy ] ]
16. | Oprawy o$wietleniowe montaz na suficie 37
Classic 4x18W
17. | Oprawy oswietleniowe montaz na suficie 10
Classic 2x36W
18. | Oprawy zarowe (nad umywalka) 4szt
19. | Ukladanie  przewodéw  telefonicznych
listwach |
20. | Montaz przewodow 5x16mm?2
21. | Montaz rury do 120mm?2






[image: image10.png]Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobér 1  montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdér 1  montaz
wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa  dlugotrwata
przewodow.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji
elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033:1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych.
Dobér 1  montaz  wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem
elektrycznym.

PN-71/E-02034 Oswietlenie terenu Swiatlem
elektrycznym.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC61024-1 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych
Zasady ogélne

PN-IEC61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych

Zasady ogolne Wybor poziomow
ochrony

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych
Wymagania ogélne

10






[image: image11.png]budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Odlaczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999

Instalacje elektryczne  w obiektach
budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zastosowanie $rodkow zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed
przepigciami  atmosferycznymi i

laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w  obiektach

budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki  ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw w  zaleznosci od wplywow

zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-TEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.  Dobdér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach
budowlanych Dobor 1 montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.  Dobéor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego.

T

I

I
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® Rozporzadzenie Ministra Pracy
1997t w sprawie ogolnych prz
(D.U. 1r 129 2z 1997¢. poz. 844)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur
Sprawie warunkdw technicznych, jaki
ich usytuowanie

(D.U.nr75 2 2002r. poz. 690)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn(:trznych z dni
W sprawie ochrony
budowlanych terenow

* Rozporzadzenie Min;
1997r. w sprawie

ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa higieny pracy.

1 Polityki Socjalnej z dnig 26 wrzesnia
episéw bezpieczenistwa higieny pracy

Y z dnia 12 kwictnia 2002r. w
m powinny odpowiadaé budynki i

a 3 listopada 1992¢.
przeciwpoz‘arowej budynkaw, mnnych obiektow

stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

PN-IEC 60364-4

-41:2000

Instalacje elektryczne  w obiektach
budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych, Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor  grodkew
ochrony w zalezno$ci od wplywoéw
zewngtrznych, Wyboér Srodkéw
ochrony przeciwpozarowe;j w
zaleznosci od wplywéw Zewnetrznych,
Instalacje elektryczne v obiektach
budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, Ochrona
przed skutkami oddziatywania
cieplnego.
Instalacje elektryczne v obiektach
budowlanych, Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstya, Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach

PN-IEC 364-4

-481:1994

PN-IEC 60364-4-42:1999

e 60364-4-43:1999

[PN-IEC 60364
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Wszystkie metalowe elementy obudéw urzadzen elektrycznych oraz zaciski
ochronne gniazd wtyczkowych musza by¢ polaczone z szyng PE, natomiast stale
masy nie nalezace do urzadzen elektrycznych polaczyé przewodem EC =z
zaciskiem PE w rozdzielnicy w celu zapewnienia ekwipotencjalizacji.

W obiekcie wystepuje szyna uziemiajaca dla celow technologicznych. Szyna ta
nie powinna by¢ potaczone obwodami ochronnymi oprocz potaczenia w ziemi.
Dla celéw ochrony przepigciowej szyny te nalezy polaczyé poprzez ogranicznik
przepig¢ wskazany w tabeli 1.

Obwody jednofazowe musza by¢ wykonane przewodami z trzema zytami t.j. L,
N, PE, a obwody tréjfazowe przewodami z pigcioma zytami t. j. L1, L2, L3, N,
PE.

Przewdd ochronny PE moze by¢ polaczony z przewodem N tylko w miejscu
rozdzielnia. Miejsce rozdzielenia wystepujace w RG nalezy doprowadzi¢ do
Szyny uziemiajacej

Kolory izolacji przewoddw powinny by¢ nastepujace:

Przewody fazowe kolor inny niz N i PE, przewdd N kolor niebieski, przewod
PE kolor zotto-zielony.

W lazienkach i przy umywalkach wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze
przewodem LgY 2.5mm? w rurce z tworzywa sztucznego.

Skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzié¢ pomiarem.

Wszystkie obwody odbiorcze zaprojektowane w systemie TN-S wyposazone w
wylaczniki réznicowo pradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.
9.Zagadnienia ochrony przed pozarem

Wszystkie przewody zaprojektowano w izolacji 750V, a kable - 1kV.

Na obwodach odbiorczych zastosowano wylaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie roznicowym 30mA, ktére m.in. zapobiegaja powstaniu pozaru od
instalacji elektrycznych

10.Instalacje teletechniczne

Projekt obejmuje trasy prowadzenia instalacji teletechnicznych teletechnicznych
wydzielonych kanatach w listwach instalacyjnych. Istniejace przewody instalacji
teletechnicznej doprowadzi¢ do skrzynki krosowniczej 6U  Skrzynke
zamontowa¢ obok tablicy pigtrowej. Gniazda teletechniczne RJ montowaé w
listwach instalacyjnych wg. katalogéw producenta listew. Instalacje z szafy
krosowniczej do gniazd RJ prowadzi¢ przewodami AWG-24a

11. Uwagi ogoélne

1. Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obecnie obowiazujacymi
przepisami i normami.

2.Wszystkie stosowane przewody, aparaty elekiryczne, tablice, oprawy
oswietleniowe 1 osprzet musza by¢ dostarczone inwestorowi z niezbednymi
atestami i dopuszczeniami do stosowania na terenie Polski.





[image: image14.png]4. Prowadzenie ciggow instalacyjnych

Os$wietlenie ogolne obejmuje oswietlenie gorne wszystkich pomieszczen.
Os$wietlenie miejscowe zaprojektowano nad umywalkami, zlewozmywakami
Ltp.

Wszystkie w/w rodzaje o$wietlenia sg zasilone z tablicy pigtrowe;.

Budynek bedzie wyposazony w o$wietlenie awaryjne: bezpieczenstwa i
ewakuacyjne.

Oprawy bezpieczefistwa i ewakuacyjne oznaczone s na rysunku literg A
oprawy ewakuacyjne oznaczono strzatka w korytarzu. Oprawy te nalezy
polaczy¢ w obwodach zasilania o$wietlenia korytarza.

Oswietlenie to zalacza sie po czasie nie dluzszym niz dwie sekundy po zaniku
oswietlenia ogdlnego.

Przewidziano, ze natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie bedzie nizsze niz 1
lux

zgodnie z wymaganiami w Unii Europejskiej. Oprocz opraw oswietleniowych
ewakuacyjnych, w celu uzyskania $redniego natgzenia 1 lux zastosowano w
oprawach normalnych moduly awaryjne 3-godzinne.

5. Instalacja o$wietlenia.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi YDYzo
1,5mm’ ukladanymi w ciagach gléownych w  korytkach, natomiast w
pomieszczeniach nr 47,48 uktadaé

w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Doprowadzenia zasilania do opraw
o$wietleniowych poza glownymi ciggami instalacyjnymi (na suficie,
doprowadzenie do wylacznikow oswietleniowych) uklada¢ w rurach pod
tynkiem.

6. Instalacja zasilania gniazdek wtyczkowych ogélnych

Instalacje zasilania gniazdek wtyczkowych ogélnych zaprojektowano z tablicy
pigtrowe;.

Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYzZo 3x2,5mm’, 750V
lub dla gniazdek 3-fazowych YDYzo 5x2,5mm’, 750V. Przewody nalezy
uktada¢ w listwach instalacyjnych. W pomieszczeniach 47,48 nalezy uktada¢ w
rurach pod tyniem. Gniazda jedno 1 trojfazowe montowaé w listwach
instalacyjnych wg. katalogéw producenta listwe.

7 Instalacja zasilania gniazdek wtyczkowych komputerowych

Instalacie do gniazdek komputerowych zaprojektowano przewodami
kabelkowymi YDYzo 3x2,5mm’, 750V w listwach instalacyjnych. Gniazda
jedno i trojfazowe montowa¢ w listwach instalacyjnych wg. katalogdw
producenta listwe. Dla celow zasilania komputerowego stosowa¢ gniazda z
blokada w kolorze czerwonym.
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P=1,152kW P=0,720kW P=0,864kW P=0,720kW
Schemat ideowy oznaczenia obwodow przedstawiono na rys rozdzielnicy
pigtrowe;.

Miejsce niewykorzystane przewidziano jako rezerwe dla bypasséw lub nowych
obwodow .

Uwaga;

Ogranicznik przepig¢ oznaczony na schemacie i opisany w tabeli 1 obejmuje
takze placzenie dla ograniczenia wystapienia przepiecia miedzy przewodem
ochronnym PE i uziemieniem technologicznym  wystepujacym w
pomieszczeniach laboratoryjnych.

3.0pis rozdzielnicy pigtrowej

Rozdzielnicg nalezy wykona¢ w obudowie z drzwiami przezroczystymi w
celu zapewnienia wzrokowej oceny stanu polozenia wlacznikow, stanu
ogranicznikow przepiec i lampek sygnalizacyjnych.

W rozdzielnicy nalezy wydzieli¢ nastepujace panele zasilajace:
1. Obwod zasilania obejmujacy obwody opisane w tabelil,
2. Obwod zasilania gniazd ogdlnego przeznaczenia opisane w tabeli 3,
3. Obwod zasilania gniazd zasilania komputerowego z blokada
Opisane w tabeli 2
4. Obwody zasilania o$wietlenia opisane w tabeli 4.
5. Panel listwy przylaczenia obwodéw odptywowych.
Wszystkie obwody 1 aparaty w tablicy nalezy opisa¢ i nanie$é na schemacie
powykonawczym.
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Tabela 4 obwody zasilania o$wietlenia zasilanych z wylacznika Q4

| Obwod nrl Faza | Obwdd nr2 Faza S | Obwod nr3 Faza T | Obwéd nr4 Faza'S“I \
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Tabela 2 obwody zasilania gniazd komputerowych zasilanych z wylgcznika
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1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- wizji lokalnej w Pracowni Detektorow,
- istniejace instalacji elektrycznej.
-obowiazujace przepisy i normy.

Tabela 1 opis obwodéw zasilajacych

w

Opis obwodow zasilajacych oznaczonych narys 1 rozdzielnicy pietrowej
Opis obwodow oznaczonych na rysunku rozdzielnicy przedstawiono w tabelach

B
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Zaswiadczenie

Pan ANTONI KUPISZ

miejsce zamieszkania:
KREMOWA 20
02-969 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/1793/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2006 r.
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA

=

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz

E-mail: biuro@maz.piib.org.pl, www.maz.piib.org.pl

00-050 Warszawa ul. Swietokrzyska 14 klatka B, Vlip, tel. (O 0 48) 0 22 336 14 02,-03,-04,-08; fax 0 22 336 14 03 w.18,

Komisja Kwalifikacyjna: tel/fax 0 22 336 12 48 w.23, 35, Dziat Czlonkowski, tel. 0 22 336 14 05 w.24, 25, 31, fax w.26, 0 22 826 11 05
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