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Przedmiar/obmiar robot

Lp Normatyw Opis
1 Element: Zaktad Biofizyki - Wydzial Fizyki U.W. - Roboty remontowo
budowlane
Opis:
1.1 KNR
04-01-0426-0400  Rozebranie obicia Scian plyta spiténiong
sufit
420*2.40
Sciany
(240+4.20)*2*3.10-080"220
Jm. m2 Razem:
1.2 KNR Rozebranie obicia $cian styropianem
04-01-0426-0400 4902
Jm. m2 Razem:
1.3 KNR Rozebranie stelarzuy
04-01-0427-0500 4902
Jm. m2 Razem:
1.4 KNR kucie w Scianach z cegiet otworow drzwiowych
04-01-0329-0200 ‘évgo *2.05 > i
Jm. m2 Razem:
1.5 KNR Obsadzenie drzwi drewnianych plytowych
04-01-0318-0200 1 YER
Jm. szt Razan:
1.6. KNR Uzupeininie tynkéw zwykiych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap po
04-01-0708-0100  obsadzeniu drzwi.
(0.80+2.05*2)*2
Jm.m Raza™
1.7. KNR Wykucie z muru drzwi
04-01-0354-0700 2
Jm. szt. Razem
1.8 KNR
04-01-0306-0201  Zamuyrowanie otworu po wykutych drzwiach
Po wykutych drzwiach
0.90°2.0
Jm. m2 Razem:
1.9. KNR Wykonanie przesklepiefi otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem
04-01-0313-0300  gniazd dla belek
0.980*0.15%0.12
Jm. m3 Pazers
1.10. KNR Wykonanie przesklepier otworow w cianach z cegiel - dosiarcz.i
04-01-0313-0400  obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1.20
Jm.m Razem:
1.01. KNR
04-01-0716-0200  Tynkj wewn.zwykle kat. i wykonyw.recznie na podtozu 2 cegy
tynki na wyjetych dezwiach
1.80%2
tynki nad przesklepionym otworze
0.90*0.15~2
Jm. m2 Raze.i:
112 KNR Obsadzenie drzwi typ Gerda
04-01-0320-0200 090*2.05
Jdm. m2 Forar
143, KNR Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
04-01-0818-0500  4.20~3.20 +4.20 " 2.40
Jm, m2 Razem:
114, KNR Skucie posadzki - grub,8 cm
04-01-0212-0100 2352+ 0.08
Jm. m3 Razam:
145, KNR Warstwa izolacji - styropian twardy 3 cm
02-02-0609-0300 2352
Jm. m2 Razem:

System kosztorysowania Sirix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. 2 0.0.
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Normatyw

KNR
04-01-0203-0100

KNR
04-01-0214-0400

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Podkiad betonowy - grub.4 cm.
23.52°0.04

Jm.m3 Razera:

Przygotowanie masy betonowe]
2352°0.04

Jm. m3 Razem:

ANALIZA WEASNA |z0lacja chemiczna
23.52

Jm. m2 Razem:

ANALIZA WLASNA wyyitadzina przemystowa zmywaina
23.52

KNR
04-01-0709-0500

KNR
04-01-0709-0600

KNR
02-02-0829-0100

KNR
00-12-0829-400

NNRNKB
02-02-0842-0200

NNRNKB
02-02-1134-0201

NNRNKB
02-02-1134-0101

KNR
02-02-0815-0400

KNR
02-02-0815-0600

KNR
02-02-1505-0301

Jm. m2 Razam:

Uzupetnienie tynkow zwyk. wewn kat.lil z zaprawy cem.-was. &
powierzehni do 0.5 m2 na podiozach z cegly - na scianach
30

Jm. szt. Razem:

Uzupeinierie tynkéw zwyk wewn kat.lii 2 2zaprawy cem.-wap. o
powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, - sufity
15

Jm. szt. Razem
Przygotowanie podioza po licowanie plytkami glazurowanyi
26

Jm. m2 Razem:

Licowanie $cian piytkami glazurowanymi
2

Jm. m2 Razem:

Osadzenie listew wykoriczaiacych aluminiowych przy licowaniy $cian
plytkami glazurowanymi
20

Jm.m Razem:

Zagruntowanie podtozy Scian preparatem "ATLAS UNI GRUNT"
1
(420+320)*2"3.10-0.90*2.05

2
(240+4.20)*2*3.10-0.90"2.05

glazura
-26.0

$ciana od korytarza
5.60*3.10-0.90*2.05

Jm. m2 Razem:

Zagruntowanie podiozy sufitow preparatami "ATLAS UNi GRUNT” 2
2352

Jm. m2 Razem:

Wewn.gfadzie gipsowe, na $cianach
7263

Jm. m2 Razer:

Wewn ghadzie gipsowe, na sufitach
2352

Jm. m2

Pomalowanie farbami emulsyjnymmi powierzchri wewnetrzrych -
podiozy sufitow i Scian

sufity
2352
Sciany
7263

Jm.m2 Razanm:

ANALIZA WEASNA wykonanie parapetow okiennych z oblozeniem pytkami gres
£

KNR
04-01-0108-1100

Jm. kph. Razem:
Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami semowytadowczy:ni

na odi.do 1 km

System kosztorysowaria Sirix wer. 4.3 (<) Athenasoft Sp. 2 0.0,
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1.32.

Normatyw

KNR
04-01-0108-1200

Przedmiar/obmiar robot

Opis
rozebranie wygluszenia
49.02*0.10

wykucie otworu na drzwi
1.85*0.12

zerwanie posadzki z PCV
23.52*0.01

rozebranie pokiadu betonowego
23.5270.04

dm. m3 Razem:
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoedami samowyladowczymi
- za kazdy nast. 1 km - wysypisko odl. 30km.

6.30

dm. m3 Razer:

System kosztorysawania Strix wee. 4.3 {c) Athenasoft Sp. z ¢.0.

Suma

0.24

0.94
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Str. 3




